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Sucroenergética; Cimento;
Papel e Celulose; Portos;
Mineracao; Aluminio;
Siderurgia; Adubos e Fertilizantes;
Alimentos; Agricola;
Graos; Parques Tematicos;
Sucos; Aeroportos;
Hidroenergia; Automobilistica / Autopecas.



. Dun & Bradstreet
31434 International Ltd
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International, Incorporated
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Analise de Melhorias;
Desenvolvimento de Novos Produtos;
Suporte Técnico;

Pos-Venda;

Planejamento;
Acompanhamento e Consultoria;
Fabricacao e Montagem,;
Projetos “Turn-Key”.
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Constante aumento da colheita mecanizada, resultando
em acréscimo de impurezas levadas para a industria.
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DispO0e sobre a eliminacdo gradativa da queima da
palha da cana-de-acucar.



PROMAC - B

Ir
ANO AREA MECANIZAVEL
2006 30%
2011 50%
2016 80%
2021 100%

Com a utilizacdo de maquinas colheitadeiras, a
cana-de-acucar ir4 para a industria com alto indice
tanto de impurezas minerais quanto vegetais.



Aplicacao do sistema de limpeza junto a mesa
apresenta maior investimento para a implantagao

comparado ao sistema de esteiras, possibilitando o
mesmo rendimento.
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PENEIRA
TRANSPORTADOR
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MENOR DESGASTE DOS EQUIPAMENTOS

AUMENTO DA MOAGEM

ECONOMIA EM MANUTENCAO

FACILIDADE NO TRATAMENTO DE CALDO

REDUZ PERDA DE ACUCAR (RETENCAO DE SACAROSE)
UTILIZACAO DA PALHA PARA COGERACAO DE ENERGIA
DISPENSA USO DE AGUA
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MENOR TRANSPORTE DE TORTA

FACILIDADE NA CLARIFICACAO DO CALDO

ELIMINA EQUIPAMENTOS ANTES USADOS PARA A LAVAGEM
AUMENTO DO PODER CALORIFICO DO BAGACO

EM DIFUSORES, A PERCOLACAO E MAIS EFICIENTE

REDUZ EMBEBICAO DA MOENDA (PROPORCIONAL A FIBRA)
ECOLOGICAMENTE CORRETO
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COLHEITA MECANIZADA: 70%

PRODUTO: CANA PICADA + IMPUREZAS

CAPACIDADE DO SISTEMA DE LIMPEZA A SECO: 1.500 T.C.H.
QUANTIDADE DE TERRA POR TONELADA DE CANA: 10 KG/T.C. (1%)
QUANTIDADE DE PALHA POR TONELADA DE CANA: 80 KG/T.C. (8%)

TOTAL DE IMPUREZAS: 90 KG/T.C. (9%)
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QTD. DE TERRA RETIRADA POR TONELADA DE CANA: 5 KG/T.C. (50%)
QUANTIDADE DE PALHA POR TONELADA DE CANA: 48 KG/T.C. (60%)
TOTAL DE IMPUREZAS RETIRADA: 53 KG/T.C. (58,8%)

QUANTIDADE EFETIVA NO PREPARO: 1.447 T.C.H. (96,46%)
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BAGACO 50% 1.710
PALHA 15% 3.080

FONTE: CTC

*PCl: PODER CALORIFICO INFERIOR



HILLO 50 TON. 90 KW
ESTEIRA METALICA 90” X 50.000MM C/C 132 KW
ESPALAHDOR DE CANA @ 2.000MM 30 KW
TRANSPORTADOR DE CORREIA 967 X 30.000MM C/C X 14 1 55 KW
CAMARA INSUFLADORA 45 KW
TRANSPORTADOR DE CORREIA 96" X 63.000MM C/C X 11 m 90 KW
TRANSPORTADOR DE CORREIA 66" X 45.000MM C/C X 16 r 30 KW
MOEGA COLETORA 0,75 KW
TOTAL 472,75 KW
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